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本 标准 按照 GB/T 1.1—2009 给 出 的 规则 起 草 。 
本 标准 代替 GB/T 15211 一 1994《 报 警 系 统 环 境 试 验 》, 与 之 相 比 ,主要 变化 如 下 : 





一 一 删除 了 术语 “ 误 报 警 >"“ 漏 报警 >"“ 故 障 状态 ”"( 见 1994 年 版 和 
除了 “总 则 ”( 见 1994 年 版 第 4 章 )， 

除了 “电源 电压 变化 试验 ”( 见 1994 年 版 5.8) ; 
除了 “散射 光 试 验 ”( 见 1994 年 版 5.9); 

除了 “气流 试验 ”( 见 1994 年 版 5.11); 











一 一 删除 了 “随机 振动 ”( 见 1994 年 版 5.5); 
一 一 删除 了 “随机 振动 ?加 速 试验 ( 见 1994 年 版 6.5.3) ; 
一 一 增加 了 术语 “公众 求助 系统 ”“ 固 定式 设备 ”“ 可 移动 式 设备 ”“ 便 携 式 设备 ”“ 预 处 理 ”“ 条 件 














试验 ”“ 恢 复 ”( 见 第 3 章 ); 
一 一 增加 了 “环境 类 别 ”( 见 第 4 ED 








一 一 增加 了 “标准 试验 条 件 ”( 见 第 5 章 ); 





一 一 增加 了 “人 允 差 范围 ”( 见 第 6 BE) 








一 一 增加 了 ”相关 产品 标准 应 包含 的 信息 ”( 见 第 7 章 ); 
一 一 增加 了 “温度 变化 试验 ”( 见 第 11 BE) 

一 一 增加 了 “ 盐 筋 循环 耐久 性 试验 ”( 见 第 18 м); 

一 一 增加 了 “ 低 气 压 试验 ”( 见 第 19 E); 

一 一 增加 了 “模拟 太阳 辐射 和 温 升 试验 (工作 状态 )”( 见 第 25 BE) 


























一 一 增加 了 “模拟 太阳 辐射 和 表面 老化 试验 (耐久 性 )”( 见 第 26 章 ); 


一 一 修改 了 前 言 ; 














一 一 修改 了 范围 ( 见 第 1 章 ,1994 年 版 的 第 1 =); 
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ЕЗ2); 








修改 了 高 温 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 8.3.4,1994 年 版 5.1.3) ; 
修改 了 高 温 试验 (耐久 性 ) 的 严酷 等 级 ( 见 9.3.4,1994 年 版 6.1.3); 


一 一 修改 了 低温 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 10.3.4,1994 年 版 5.2.3); 
一 一 修改 了 恒定 湿热 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 12.3.4,1994 年 版 5.6.3); 
一 一 修改 了 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) 的 严酷 等 级 ( 见 13.3.4,1994 年 版 6.2.3) ; 








一 一 修改 了 交 变 湿热 试验 (工作 状态 ) 

















g 的 严酷 等 级 ( 见 14.3.4,1994 年 版 5.7.3); 


一 一 修改 了 交 变 湿热 (耐久 性 ) 的 严酷 等 级 ( 见 15.3.4,1994 年 版 6.3.3); 
一 一 将 “外 壳 防 护 试验 ”调整 为 “防水 试验 > 和“ 防 尘 试验 ?并 修改 了 严酷 等 级 ( 见 16.3.2、27.3.2 ,1994 





年 版 5.13.3); 





一 一 修改 了 二 氧化 硫 腐蚀 耐久 性 试验 的 严酷 等 级 ( 见 17.3.4,1994 年 版 6.6.3) 5 
一 一 修改 了 冲击 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 20.3.4,1994 年 版 5.6.3); 


一 一 修改 了 锤 击 试验 (工作 状态 ) ( 见 第 21 章 ,1994 Е} 5.10); 


一 一 修改 了 自由 跌落 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 22.3.4,1994 年 版 5.12.3) ; 
一 一 修改 了 正弦 振动 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 ( 见 23.3.4,1994 年 版 5.4.3); 
一 一 修改 了 正弦 振动 试验 (耐久 性 ) 的 严酷 等 级 ( 见 24.3.4,1994 年 版 6.4.3) 。 





本 标准 使 用 重新 起 草 法 修改 采用 ТЕС 
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本 标准 与 IEC 62599-1.2010 相 比 在 结构 上 有 较 多 的 调整 ,附录 А 中 列 出 了 本 标准 与 IEC 62599-1. 
2010 的 章 条 编号 对 照 一 览 
本 标准 与 ТЕС 62599-1:2010 相 比 存在 技术 性 差异 ,附录 В 中 给 出 了 相应 技术 性 差异 及 其 原因 的 一 
览 表 。 
本 标准 做 了 下 列 编 辑 性 修改 : 
一 一 将 标准 名 称 修改 为 《安全 防范 报警 设备 ”环境 适应 性 要 求 和 试验 方法 》; 
一 一 删除 了 IEC 62599-1:2010 的 前 言 ; 
一 一 增加 了 前 言 ; 
一 一 “IEC 62599-1 的 本 部 分 ”一 词 改 为 “本 标准 ”; 
用 小 数 点 “.” 代 蔡 作 为 小 数 点 的 逗号 “,” 
请 注意 本 文件 的 某 些 内 容 可 能 涉及 专利 。 本 文件 的 发 布 机 构 不 承担 识别 这 文 些 专利 的 责任 。 
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安全 防范 报警 设备 
环境 适应 性 要 求 和 试验 方法 


1 范围 


本 标准 规定 了 安全 防范 报警 设备 环境 适应 性 的 试验 目的 .试验 方式 .试验 设备 和 试验 程序 。 
本 标准 适用 于 以 下 安全 防范 报警 系统 中 的 设备 : 

a) 人 侵 报 警 系统 ; 

b) 视频 监控 系统 ; 

с) 出入口 控 制 系统 (包括 楼 宇 对 讲 系 统 .电子 巡查 系统 、 停 车 场 ( 库 ) 安 全 管理 系统 等 ) ; 
d) 公众 求助 系统 ; 

е) “远程 接收 和 /或 监控 中 心 ; 

Da)~e) 各 子 系统 的 组 合 和 /或 集成 系统 ; 

g) 含有 电子 装置 的 实体 防护 设备 ; 

h) 人 体 生物 特征 识别 应 用 设备 。 












































2 规范 性 引用 文件 

















下 列 文件 对 于 本 文件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引用 文件 , 仅 注 日 期 的 版 本 适用 于 本 文 
件 。 几 是 不 注 日 期 的 引用 文件 ,其 最 新 版 本 (包括 所 有 的 修改 单 ) 适 用 于 本 文件 。 

GB/T 2421.1—2008 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 1 部 分 :概述 和 指南 (ТЕС 60068-1:1988,IDT) 

СВИТ 2423.1 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 A: 低温 (GB/T 2423.1 一 
2008, IEC 60068-2-1:2007,IDT) 

GB/T 2423.2 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 B: 高 温 (GB/T 2423.2— 
2008,IEC 60068-2-2:2007,IDT) 

GB/T 2423.3 ”电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 Cab: 人 恒定 湿热 方法 
(СВИТ 2423.3 一 2006，60068-2-78:2001,IDT) 

СВИТ 2423.4 ”电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 Db 交 变 湿热 (12 h 十 12 Ph 循 
Ж) (GB/T 2423.4 一 2008,IEC 60068-2-30;2005,IDT) 

СВИТ 2423.18 ”环境 试验 第 2 部 分 :试验 方法 ”试验 Kb: 盐 雾 , 交 变 (氧化 钠 溶 液 )(GB/T 2423.18— 
2012,IEC 60068-2-52:1996 ,IDT) 

СВИТ 2423.21 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 M: 低 气压 (GB/T 2423.21 一 
2008,IEC 60068-2-13:1983,IDT) 

GB/T 2423.24—1995 电工 电子 产品 环境 试验 ”第 2 部 分 :试验 方法 试验 Sa: 模 拟 地 面 上 的 太 
НЯ (IEC 60068-2-5:1975,IDT) 

GB/T 2423.38 电工 电子 产品 环境 试验 第 2 部 分 :试验 方法 ”试验 R: 水 试验 方法 和 导 则 
(СВИТ 2423.38—2008, IEC 60068-2-18:2000,IDT) 

СВИТ 2423.55 电工 电子 产品 环境 试验 第 2 部 分 :环境 测试 ”试验 Eh: 锤 击 试验 (GB/T 2423.55— 
2008 ,IEC 60068-2-75:1997,IDT) 

СВ 4208—2008 外壳 防护 等 级 (IP 代码 ) ТЕС 60529:1989,IDT) 
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GB/T 20138 电器 设备 外 壳 对 外 界 机 械 磁 撞 的 防护 等 级 (IK 代码 ) (GB/T 20138—2006, 
IEC 62262:2002,IDT) 

IEC 60068-2-6:2007 ”环境 试验 ”第 2-6 部 分 :试验 试验 Fc: 振 动 试验 ,正弦 方式 (Environmental 
testing—Part 2-6:Tests—Test Fc: Vibration, sinusoidal) 

IEC 60068-2-14; 2009 环境 试验 第 2-14 部 分 :试验 试验 N: 温 度 变 化 (Environmental 
testing—Part 2-14:Tests 一 Test N:Change of temperature) 

ІЕС 60068-2-27:2008 环境 试验 第 2-27 部 分 :试验 ”试验 Ea 和 导 则 :冲击 (Environmental tes- 
ting—Part 2-27:Tests 一 Test Ea and Guidance: Shock) 

IEC 60068-2-31:2008 环境 试验 第 2-31 部 分 ;试验 Ec 设备 类 样品 暴力 操作 冲击 (Environ- 
mental testing—Part 2-31: Tests—Test Ес: Rough handling shocks, primarily for equipment-type 





























specimens) 
IEC 60068-2-42.2003 ”环境 试验 第 2-42 部 分 :试验 Ke 接触 或 连接 部 分 二 氧化 硫 腐 蚀 试验 


(Environmental testing—Part 2-42: Tests—Test Кс: Sulphur dioxide test for contacts and connec- 








tions) 


3 术语 和 定义 





下 列 术语 和 定义 适用 于 本 文件 。 
3.1 

公众 求助 系统 social alarm system 

为 公众 在 危险 情况 下 提供 呼叫 求助 的 报警 系统 。 
3.2 

固定 式 设备 fixed equipment 

固定 或 安装 于 特定 位 置 的 设备 ,或 者 无 法 提供 提 手 且 其 质量 大 、 很 难 移动 的 设备 。( 例 如 ,用 螺栓 固 
定 于 墙 面 的 入 侵 报警 系统 的 控制 面板 ) 
3.3 

可 移动 式 设备 ”movable equipment 

非 固 定式 设备 并 且 在 位 置 被 改变 时 通常 不 处 于 工作 状态 的 设备 。( 例 如 , 置 于 桌面 上 的 公众 求助 系 
统 的 一 个 本 地 单元 或 控制 器 ) 
3.4 

便携 式 设备 portable equipment 

在 移动 情况 下 可 正常 使 用 的 设备 。( 例 如 ,出 人口 控 制 “ 智 能 卡 ”, 电 子 钥匙 ,由 用 户 携带 的 公众 求助 
系统 触发 设备 ) 
3.5 

预 处 理 preconditioning 

为 消除 或 部 分 抵消 试验 样品 以 前 经 历 的 各 种 效应 ,在 条 件 试验 前 对 试验 样品 所 作 的 处 理 。 
3.6 

条 件 试验 conditioning 

把 试验 样品 暴露 在 试验 环境 中 ,以 确定 这 些 条 件 对 试验 样品 的 影响 。 
3.7 

恢复 recovery 

在 条 件 试验 之 后 对 试验 样品 的 处 理 , 以 确保 在 测试 前 试验 样品 性 能 的 稳定 。 
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4 设备 类 型 与 环境 类 别 


4.1 设备 类 型 














安全 防范 报警 设备 分 为 固定 式 、. 可 移动 式 和 便携 式 三 种 类 型 。 





4.2 ЖЕЖ] 


环境 类 别 分 为 以 下 四 种 : 
а) 工 :包括 但 不 仅 限于 居住 或 办 公 环 境 的 室内 (例如 ,客厅 、 办 公 室 、 机 房 等 ); 
b 工 :包括 但 不 仅 限 于 室内 公共 区 域 (例如 ,购物 区 域 、. 商店、 餐厅 、 楼 梯 .工厂 生产 装配 间 , 入 口 









































和 储藏 室 等 ); 
с) 焉 :包括 但 不 仅 限 于 有 直接 淋 雨 防护 和 日 晒 防 护 的 室外 ,或 者 极端 环境 条 件 的 室内 (例如 ,车 
库 阁楼、 仓库 和 进 料 台 等 ); 


Ф N :一 般 意 义 上 的 室外 。 

Т.П. Ш, М 的 条 件 试验 严酷 等 级 依次 递增 , 适 于 环境 类 别 玉 的 设备 可 被 用 于 环境 类 别 亚 的 应 
用 中 。 
针对 特殊 高 温 环 境 条 件 ( 如 干 热 地 区 ), 在 玉 类 后 加 后 级 A; 除 了 高 温 (工作 状态 ) 条 件 试验 ,类 别 
МА 的 其 他 试验 与 类 别 信 相同 ( 见 8.3.4)。 
针对 特殊 低温 环境 条 件 ( 如 高 寒 地 区 ) ,在 时 、 人 类 后 加 后 级 B; 除 了 低温 (工作 状态 ) 和 温度 变化 ( 工 
作 状 态 ) 的 条 件 试验 ,类 别 开 B 和 类 别 KB 的 其 他 试验 与 类 别 亚 和 类 别 了 相同 ( 见 10.3.4 和 11.3.4) 。 




















5 标准 试验 条 件 





除非 另 有 规定 , 用 于 测量 和 试验 的 试验 室 大 气 条 件 应 在 СВИТ 2421.1 一 2008 中 5.3.1 规定 的 下 列 
标准 大 气 条 件 中 进行 : 
温度 :15 °С —35 C; 
— FAT 25 007-7500; 
一 一 大 气压 :86 kPa 一 106 kPa, 
当 这 些 参 数 对 测量 和 试验 有 明显 的 影响 时 ,将 参数 变化 控制 在 最 小 的 范围 内 。 
































6 人 允 差 范围 





除非 男 有 规定 ,环境 试验 参数 的 允 差 范围 应 符合 各 试验 相关 引用 标准 的 相关 规定 ,例如 ， 
GB/T 2423 的 相关 部 分 中 。 





7 相关 产品 标准 应 包含 的 信息 


当 安全 防范 报警 设备 相关 产品 标准 引用 本 标准 时 ,还 应 列 出 以 下 内 容 ， 
а) ”设备 类 型 (固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 或 便携 式 设备 ) ; 

b) 试验 样品 安装 要 求 ; 

c) ”与 规定 的 试验 程序 或 严酷 等 级 的 任何 偏离 ; 
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а) 在 条 件 试验 前 的 任何 初始 测试 或 检查 (例如 ,功能 检测 ); 
е) 在 条 件 试验 期 间 对 样品 状态 的 要 求 ( 例 如 ,配置 和 运行 状态 ); 
р ”需要 进行 条 件 试 验 时 ,在 条 件 试验 期 间 对 样品 的 任何 检查 和 测量 或 监控 (例如 ,可 能 需要 的 功 

















能 检测 ) ; 
g) ”条 件 试验 之 后 的 任何 最 终 测试 或 检查 (例如 ,功能 测试 和 目 视 检查 ) 和 在 测试 之 前 的 任何 特殊 
恢复 条 件 要 求 ; 


D 合格 /不 合格 判定 准则 ; 

р 试验 计划 ,给 出 每 项 试验 对 样品 的 安排 。 

在 产品 标准 引用 本 标准 时 ,应 考虑 以 下 内 容 : 

一 一 上 述 a) 一 iD 的 信息 ,可 能 因 不 同 的 试验 而 有 所 不 同 ( 例 如 ,运行 试验 和 耐久 性 试验 ); 

一 一 对 有 些 类 型 的 设备 ,由 于 对 设备 的 限制 (例如 ,将 设备 置 于 环境 试验 室 / 箱 内 ) 条 件 试验 期 间 可 
能 无 法 进行 常规 的 功能 试验 。 或 在 其 他 试验 当中 ,由 于 条 件 的 跳跃 或 变化 性 ,在 条 件 试验 期 间 
无 法 进行 功能 试验 。 因 此 ,有 必要 进行 减少 功能 试验 或 省 去 条 件 试验 期 间 的 功能 试验 ; 

一 一 产品 标准 应 指明 在 耐久 性 试验 中 是 否 需要 持续 连接 保证 存储 所 需 的 备用 电源 ,如 和 需 连 接 还 应 
指明 记忆 内 容 是 否 继续 保存 。 





















































8 高 温 试验 (工作 状态 ) 


8.1 试验 目的 





























检验 设备 在 预期 使 用 环境 中 可 能 出 现 的 短 时 间 高 温 环境 下 的 正常 运行 能 力 。 











8.2 ”试验 方式 




















试验 样品 在 高 温 条 件 下 放置 足够 长 时 间 以 达到 温度 稳定 ,实施 功能 测试 和 /或 监测 。 通 过 模拟 自由 
空气 条 件 使 散热 试验 样品 产生 自 加 热效应 。 








8.3 试验 设备 和 试验 程序 
8.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 СВИТ 2423.2 中 的 规定 进行 。 

试验 应 采用 温度 渐变 方式 。 对 散热 试验 样品 应 采用 试验 Bd CHE GB/T 2423.2 中 规定 ) ,对 非 散热 试 
验 样品 应 采用 试验 Bb。 

在 进行 完 高 温 试 验 (工作 状态 ) 后 可 连续 进行 高 温 试验 (耐久 性 ) ,中 间 可 省 去 恢复 试验 、 功 能 试验 和 
高 温 试 验 ( 耐 久 性 ) 初 始 检 测 。 














8.3.2 ”初始 检测 
在 条 件 试验 前 ,按照 相关 产品 标准 对 样品 进行 初始 检测 。 
8.3.3 ”条 件 试验 期 间 样品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
8.3.4 条 件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 1. 
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固定 式 设 备 、 可 移动 式 lin BE /°C 70085") BY 55° 





设备 和 便携 式 设备 持续 时 间 /h: 2/8/16 








， 对 于 环境 类 别 W A 此 温度 为 85 °C LIS 4 #0), 

， 简单 意义 上 , то °C 的 高 温 试验 包含 了 模拟 太阳 热 辆 射 效果 。 如 认为 这 个 方法 不 适当 ,可 实施 55 避 高 温 试验 和 
模拟 太阳 辐射 和 温 升 试验 (工作 状态 ) 来 代替 ( 见 第 25 BED , 

“制定 产品 标准 时 可 根据 产品 的 特点 ,选择 持续 时 间 。 

















8.3.5 ”条 件 试验 期 间 检 测 

















在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 30 min, 完 成 相关 产品 标准 规定 的 后 续 
测试 。 


8.3.6 ”最 后 检测 


在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





9 高温 试验 (耐久 性 ) 
9.1 试验 目的 

检验 设备 抵抗 长 期 老化 效应 的 能 力 。 
9.2 试验 方式 











将 试验 样品 长 期 置 于 高 温 环境 中 以 进行 加 速 老 化 的 试验 。 








9.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
9.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.2 的 规定 进行 ,采用 试验 Bb. 
在 进行 完 高 温 试验 (工作 状态 ) 后 可 连续 进行 高 温 试 验 ( 耐 久 性 ) ,中 间 可 省 去 恢复 试验 、 功 能 试验 和 
高 温 试 验 ( 耐 久 性 ) 初 始 检测 。 








9.3.2 ”初始 检测 
在 条 件 试 验 前 ,按照 相关 产品 标准 要 求 对 样品 进行 初始 检测 。 


9.3.3 ”条 件 试验 期 间 样品 的 状态 




















将 样品 按照 相关 产品 标准 的 要 求 安装 配置 。 在 条 件 试验 期 间 样品 不 通电 。 

















en 


9.3.4 条 件 试 验 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 2。 
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固定 式 设备 .可 移动 式 设备 和 便 





不 要 求 测试 





Pie Ht 持续 时 间 /d 














9.3.5 ”最 后 检测 





在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 ТЬ 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





10 低温 试验 (工作 状态 ) 


10.1 试验 目的 























检验 设备 在 预期 的 低温 使 用 环境 下 正常 运行 的 能 力 。 








10.2 试验 方式 




















试验 样品 在 低温 下 放置 足够 长 时 间 以 使 温度 达到 稳定 ,实施 功能 测试 和 /或 监测 。 模 拟 自 由 空气 条 
件 是 考虑 到 散热 试验 样品 自 加 热效应 。 





10.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
10.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.1 的 规定 进行 。 
应 采用 温度 渐变 的 试验 方法 ,对 于 散热 试验 样品 ( 详 见 GB/T 2423.1) 应 采用 试验 方法 Ad, 对 于 非 
散热 试验 样品 应 采用 试验 方法 Ab。 


























10.3.2 初始 检测 





在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相关 产品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 
10.3.3 条件 试验 期 间 试验 样品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
10.3.4 条 件 试验 
条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 3。 
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固定 式 设 备 、 可 移动 式 din BE /°C +5 —25(—40*) 

















设备 和 便携 式 设 备 持续 时 间 /b 2/8/16 2/8/16 2/8/16 


e KF AEE ШВ AV B 此 温度 为 一 40 °C ( 见 第 4 章 ) 。 
”制定 产品 标准 时 可 根据 产品 的 特点 ,选择 持续 时 间 。 





10.3.5 条件 试验 期 间 检 测 


在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 30 min, 完 成 相关 产品 标准 规定 的 后 续 
测试 。 





10.3.6 ”最 后 检测 





在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢 复 1h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





11 温度 变化 试验 (工作 状态 ) 


11.1 试验 目的 




















检验 便携 式 设备 在 正常 环境 和 低温 环境 下 往复 搬运 受到 温度 又 变 时 设备 正常 运行 的 能 力 。 





11.2 ”试验 方式 

将 试验 样品 置 于 温度 不 断 变 化 的 环境 中 。 将 试验 样品 从 一 个 试验 箱 ( 室 ) 移 到 男 一 个 试验 箱 ( 室 )。 
11.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
11.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 TEC 60068-2-14 的 规定 进行 。 试 验 采 用 Na, 包 括 温度 快速 变化 和 
规定 转换 时 间 。 


11.3.2 ”初始 检测 








在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相 关 产 品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 





11.3.3 ”条 件 试验 期 间 试 验 样品 的 状态 





按 相 关 产 品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
11.3.4 条 件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 4。 
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便携 式 设 备 露 时 间 t/h 
转换 时 间 如 /min 
循环 次 数 
”对 于 环境 类 别 亚 B 和 WB 此 温度 为 一 40 СОЯ А), 


























11.3.5 ”条 件 试验 期 间 测试 






































在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 一 个 高 温和 低温 循环 条 件 试验 期 间 的 最 初 
10 min, 完 成 相关 产品 标准 规定 的 后 续 测 试 。 











11.3.6 ”最 后 检测 


在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





12 恒定 湿热 试验 (工作 状态 ) 


12.1 试验 目的 














检验 设备 在 可 能 发 生 的 短期 高 相对 湿度 并 且 无 水 气 凝结 的 使 用 环境 中 正常 运行 的 能 力 。 
12.2 试验 方式 








将 试验 样品 置 于 恒温 和 高 相对 湿度 的 环境 中 ,在 试验 时 应 避免 试验 样品 表面 形成 凝 露 。 
试验 样品 暴露 在 湿热 环境 的 时 长 选择 以 允许 其 表面 有 水 雾 吸 附 现象 (但 不 能 凝 露 ) 为 准则 。 











12.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
12.31 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 СВИТ 2423.3 的 规定 进行 。 
在 进行 完 恒定 湿热 试验 (工作 状态 ) 后 可 连续 进行 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) ,中 间 可 省 去 恢复 试验 、 功 
能 试验 和 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) 初 始 检测 。 


12.3.2 ”初始 检测 








在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相 关 产 品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 





12.3.3 ”条 件 试验 期 间 试 验 样品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
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12.3.4 条 件 试验 
条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 5。 

















温度 人/C 
相对 湿度 /% 不 要 求 测试 * 
持续 时 间 /d 
” 当 相 关 标 准 规定 进行 交 变 湿热 试验 时 ,环境 类 别 开 、 开 和 KK 可 不 要 求 , 如 果 不 实施 交 变 湿热 试验 , 则 环境 类 别 

П, WIM IV 的 条 件 与 环境 类 别 工 的 条 件 相 同 。 

”制定 产品 标准 时 可 根据 产品 的 特点 ,选择 持续 时 间 。 





固定 式 设备 .可 移动 式 设备 和 便 





携 式 设备 
































12.3.5 ”条件 试验 期 间 测 试 


在 试验 期 间 观 察 样 品 , 检 查 状 态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 30 min, 完 成 相关 产品 标准 规定 的 后 续 
测试 。 














12.3.6 ”最 后 检测 


在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢 复 1h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





13 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) 


13.1 试验 目的 


检验 设备 在 使 用 环境 中 耐 受 长 期 的 湿度 影响 的 能 力 ( 例 如 :潮湿 .电化 腐蚀 等 化 学 反应 或 者 吸附 作 
用 致使 电气 属性 变化 ) 。 


13.2 试验 方式 


将 试验 样品 置 于 恒温 和 高 相对 湿度 的 环境 中 ,在 试验 时 应 避免 试验 样品 表面 形成 凝 露 。 暴 露 时 间 
的 选择 ,允许 水 汽 吸 收 和 化 学 变化 产生 。 








pang 























13.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
13.3.1 ”一般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 We 
在 进行 完 恒 定 湿 热 试 验 ( 工 作 状 态 ) 试 验 后 可 连续 进行 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) ,中间 可 省 去 恢复 斌 
验 、 功 能 试验 和 恒定 湿热 试验 (耐久 性 ) 初 始 检测 。 











13.3.2 ”初始 检测 





在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相关 产品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 
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13.3.3 ”条 件 试验 期 间 试 验 样品 的 状态 
按 相关 产品 标准 规定 安装 试验 样品 ,条 件 试 验 期 间 试验 样品 处 于 不 通电 状态 。 
13.3.4 ЖЕ 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 6. 











固定 式 设备 .可 移动 式 设 备 和 便携 式 
设备 


相对 湿度 /% 











持续 时 间 /d 








13.3.5 ”最 后 检测 


在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 





14” 交 变 湿 热 试验 (工作 状态 ) 
14.1 试验 目的 

检验 设备 在 高 相对 湿度 ,产品 表面 产生 凝 露 的 环境 条 件 下 的 适应 性 。 
14.2 ”试验 方式 




















将 试验 样品 置 于 25 与 适当 的 温度 上 限 (40 °С 55 C) 之 间 循 环 变化 的 环境 中 ,在 温度 上 限 阶段 
相对 湿度 保持 在 (93 土 3) % ,在 温度 下 限 和 温度 变化 阶段 相对 湿度 保持 在 80% 以 上 。 设 定 温度 增长 的 
速率 使 试验 样品 表面 产生 凝 露 。 


























14.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
14.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.4 的 规定 进行 ,试验 采用 试验 循环 方法 2( 如 图 1) 和 受 
控 条 件 下 的 恢复 (如 图 2). 

在 进行 完 交 变 湿热 试验 (工作 状态 ) 试 验 后 可 连续 进行 交 变 湿热 试验 (耐久 性 ) ,中 间 可 省 去 恢复 试 
验 、 功 能 试验 和 交 变 湿热 试验 (耐久 性 ) 初 始 检测 。 
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相对 湿度 / % 


环境 温度 / 





15 min 


1 
1 
1 A 
i \ 1 
1 
15 min 15 min RS 
1 
1 
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温度 上 限 十 2 


30 min 














时 间 








| i 
12 1+30 min | 6h 
|4 woe 
a 24h 
1 试验 Db 一 一 试验 循环 方法 2 
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14.3. 


14.3.3 条件 试 验 期 间 试 验 样 品 的 状态 


14.3. 
































100% | Tai 
| 
х 
~ 
其 
Е 
Е 
Е 
40 - 45% 
时 间 
最 后 一 个 循环 结束 Ne 
о 
< 
es 
д8 
aR 试验 室温 度 
Ж (15 C~35 ЕК 
| 
+25 
F225C 11 1 m 1h~2h 一 -| 
— <1 1 一 





图 2 试验 Db 一 一 受 试 条 件 下 的 恢复 


2 初始 检测 








在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相 关 产 品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 











按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 


4 条件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 7。 
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固定 式 设 备 、 可 移动 式 上 限 温度 /*C 
设备 和 便携 式 设备 循环 








不 要 求 测试 














14.3.5 ”条 件 试验 期 间 测试 











在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 一 个 循环 的 高 温 阶 段 的 最 后 30 min, 完 成 
相关 产品 标准 规定 的 后 续 测试 。 





14.3.6 ”最 后 检测 








在 恢复 之 后 , 按 相 关 产 品 标准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 


15 ” 交 变 湿热 试验 (耐久 性 ) 


15.1 试验 目的 








检验 设备 耐 受 长 期 的 高 相对 温度、 表面 产生 凝 露 的 环境 下 影响 的 能 
15.2 ”试验 方式 


将 试验 样品 暴露 在 25 °C E 55 之 间 循 环 变 化 的 环境 条 件 下 ,在 温度 上 限 阶段 相对 湿度 保持 在 
(933) % » 在 温度 下 限 和 温度 变化 阶段 相对 湿度 保持 在 80 加 以 上 。 设 定 温度 增长 的 速率 使 试验 样品 
表面 产生 凝 露 。 








TF 








15.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
15.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.4 的 规定 进行 ,试验 采用 试验 循环 方法 2( 如 图 1) 和 受 
控 条 件 下 的 恢复 (如 图 2). 

在 进行 完 交 变 湿热 试验 (工作 状态 ) 试 验 后 可 连续 进行 交 变 湿热 试验 (耐久 性 ) ,中 间 可 省 去 恢复 试 
验 、 功 能 试验 和 交 变 湿热 试验 (耐久 性 ) 初 始 检测 。 














15.3.2 ”初始 检测 











在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相 关 产 品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 
15.3.3 ”条 件 试验 期 间 试 验 样品 的 状态 

按 相关 产品 标准 规定 安装 试验 样品 ,条 件 试 验 期 间 试验 样品 处 于 不 通电 状态 。 
15.3.4 条 件 试验 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 8。 
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试验 参数 














固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 上 限 温度 /人 C 
РЕ 循环 周期 (如 图 1) ,循环 次 数 





不 要 求 测试 

















15.3.5 ”最 后 检测 








在 恢复 之 后 , 按 相 关 产 品 标 准 的 要 求 对 试验 样品 进行 最 后 检测 。 


16 ”防水 试验 


16.1 试验 目的 
检验 设备 对 水 侵蚀 的 防御 能 力 。 
16.2 试验 方式 





按 防护 类 型 要 求 将 试验 样品 暴露 在 不 同方 式 的 水 侵蚀 条 件 下 (例如 以 与 垂 面 成 15 角 向 下 滴水 ,以 
所 有 可 能 方向 向 样品 喷 水 ,或 者 对 于 广 商 说 明 书 中 标明 防 浸 水 的 便携 式 设 备 ,选择 完全 浸水 ) 。 

















16.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
16.31 ”一般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.38 的 规定 进行 。 试 验 程序 对 试验 Ra2 应 选择 滴水 ， 
对 试验 Rb1.1、Rb1.2 或 Rb2 应 选择 喷 水 ,对 试验 Rel 应 选择 完全 浸水 。 








16.3.2 ”初始 检测 





在 条 件 试验 之 前 ,应 按 相关 产品 标准 对 试验 样品 进行 初始 检测 。 


16.3.3 条件 试 验 期 间 试 验 样 品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 将 样品 按 厂商 安装 说 明 要 求 
进行 安装 ,并 使 用 任何 提供 的 气候 保护 附件 ,使 用 适当 的 电缆 及 电 绕 密封 管 等 。 








16.3.4 ”条 件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 9 或 表 10。 
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试验 步骤 Rbl.1 9 ВЬ1.2 | КЬ1.1 9 КЬ1.2 
E tit (HLS FB а C) 15 

















180 
(十 30 ,一 0) 
水 滴 落 高 度 /m 0.2 


管子 类 型 2 


强度 /mm“。h 









































固定 式 设 滴 嘴 角度 ,a/(°) a +90 
备 和 可 移 管子 摆动 角度 ,8/(°) + +180 
动 式 设备 






































每 个 孔 中 水 流量 / | 0.07 
dm? + тіп! (15%) 








喷嘴 孔径 /mm 0.40 6.3 12.5 








10 10 12.5 100 
(1+5%) (1 土 5%)(1 土 5%)(1 土 5%) 











持续 时 间 /min | ”| 


按 GB 4208—2008 分 级 



































”在 无 遮盖 物 的 状态 下 ,进行 各 个 方向 喷 水 试验 。 

”以 3 min/m? 的 速率 对 表面 试验 ,至 少 进行 15 min. 

“以 1 min/m” 的 速率 对 表面 试验 ,至 少 进行 3 min, 

“制定 相关 产品 标准 时 ,根据 产品 的 特点 选择 可 接受 的 条 件 。 


























16.3.5 ”条 件 试验 期 间 测 试 











在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 





16.3.6 ”最 后 检测 





试验 结束 后 ,应 按 相关 产品 标准 对 样品 进行 最 后 检测 ,并 检查 其 损坏 或 者 进 水 的 情况 。 
在 最 后 检测 前 ,依据 相关 产品 标准 中 规定 施行 任何 恢复 条 件 ( 例 如 : 烘 干 样品 ) 。 产 品 标准 同样 可 标 
明 是 否 人 允许 样品 进 水 。 未 注 明 则 厂家 标明 是 否 允 许 进 水 。 








15 


СВ/Т 15211—2013 





试验 步骤 Rb1.1 或 Rb1.2 
样品 倾斜 角度 а С 15 
强度 /mm + 180(+30,—0) 
































水 滴 落 高 度 0.2 
管子 类 型 


mik fA BE ,а/ C) +90 























便携 式 
设备 





管子 摆动 角度 ,B/C) 士 180 


喷嘴 出 水 流量 /dm? + min” 0.07(1 士 5%%) 





























喷嘴 孔径 /mm 0.40 


TE 7K 8 Гат" • mi 1001+5%) 








水 的 前 端 /m 
持续 时 间 /min 














按 GB 4208 一 2008 分 级 
”对 于 广 商 说 明 书 中 标明 防 浸水 的 设备 应 选择 此 严酷 等 级 。 
”在 无 遮盖 物 的 状态 下 ,进行 各 个 方向 喷 水 试验 。 

“以 3 шш/т’ 的 速率 对 表面 试验 ,至 少 进行 15 min, 





























17 二 氧化 硫 腐 蚀 耐 久 性 试验 


17.1 试验 目的 
检验 设备 在 二 氧化 硫 污 染 的 大 气 环 境 下 的 抗 腐蚀 能 力 。 
17.2 试验 方式 


将 试验 样品 置 于 恒温 .高 相对 湿度 并 含有 二 氧化 硫 的 试验 大 气 环境 中 。 试 验 温 度 宜 保持 在 使 村 
表面 不 产生 凝 露 。 但 样品 表面 的 吸湿 材料 或 形成 的 腐蚀 性 产物 可 能 导致 凝 露 现象 。 


17.3 ”试验 设备 和 试验 程序 








HK 


Bu 











17.3.1 一 般 要 求 





试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 IEC 60068-2-42 的 规定 进行 ,除了 试验 环境 的 相对 湿度 应 用 
(93+3)% 代替 (75 士 5)%。 


17.3.2 ”初始 检测 


在 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 对 样品 进行 测试 。 
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17.3.3 ”条 件 试验 期 间 样 品 的 状态 




















装 。 在 试验 过 程 中 试验 样品 不 通电 ,并 使 用 适当 直径 .无 镀 锡 
端 ,在 条 件 试验 结束 后 ,不 再 增加 连 线 直 接 进 行 功能 测试 。 











按 相 关 产品 标准 的 规定 对 样品 进行 安 
的 铜 线 连接 实现 产品 功能 所 需 的 足够 的 终 


17.3.4 条 件 试验 
条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 11. 











环境 类 别 
设备 类 型 试验 参数 





二 氧化 硫 浓 度 / 义 10 °" 
温度 /*C 








固定 式 设 备 、 可 移 
动 式 设备 和 便携 不 要 求 测试 








相对 湿度 / 
持续 时 间 /d 


式 设备 























”体积 浓度 





17.3.5 ”最 后 检测 


试验 结束 后 ,立即 将 样品 置 于 相对 湿度 小 于 等 于 50% ,温度 40 的 环境 中 烘 干 16 h, 在 此 之 后 再 
在 标准 试验 条 件 下 恢复 1 h。 再 依据 相关 产品 标准 对 样品 进行 最 后 检测 。 并 检查 样品 内 部 及 外 部 的 可 
见 的 永久 性 损伤 。 





18 盐 雾 循环 耐久 性 试验 


18.1 试验 目的 


将 设备 暴露 在 盐 雾 (氧化 钠 ) 环 境 中 ,确定 设备 的 抗 腐蚀 等 级 。 
注 : 该 试验 仅 用 于 被 认为 盐 雾 进入 会 导致 严重 后 果 而 特殊 处 理 外 充 的 产品 。 


18.2 试验 方式 


将 试验 样品 按 正常 安装 位 置 装配 好 后 ,暴露 在 环境 中 ,对 其 喷射 指定 次 数 的 盐 雾 ,在 每 次 喷 完 后 将 
样品 贮存 于 潮湿 环境 中 。 


18.3 ”试验 设备 和 试验 程序 


























18.3.1 一 般 要 求 
试验 设备 和 试验 程序 应 按照 GB/T 2423.18 的 规定 进行 。 
18.3.2 ”初始 检测 
在 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 对 样品 进行 初始 检测 。 
18.3.3 ”条 件 试验 期 间 试验 样品 的 状态 
将 试验 样品 按 厂 商 安 装 说 明 要 求 按 预定 方位 进行 安装 ,并 将 气候 保护 连接 附件 连接 、 使 用 适当 的 电 
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缆 及 电缆 密封 管 等 。 
在 试验 过 程 中 试验 样品 不 通电 ,并 使 用 适当 直径 .无 镀 锡 的 铜 线 连 接 实 现 产品 功能 所 需 的 足够 的 终 
端 ,在 条 件 试验 结束 后 ,不 再 增加 连 线 直接 进行 功能 测试 。 


18.3.4 条 件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 12. 









































总 持续 时 间 /d* 
循环 次 数 " 
盐 ( 氧 化 钠 ) 浓 度 / %? 


























固定 式 设 备 、 可 移动 式 


温度 人 不 要 求 测试 
设备 和 便携 式 设备 a 


ЭАР НУ Па] 
温度 /*C 
潮 热 环境 HE XT TE BE / % 


每 个 循环 持续 时 间 /h" 22/166 












































， 可 根据 产品 的 特点 选择 总 持续 时 间 (d)、 循 环 次 数 、 每 个 循环 持续 时 间 (h) 。 
"质量 浓度 。 








18.3.5 ”最 后 检测 

试验 结束 后 ,允许 样品 在 标准 试验 条 件 下 冷却 1 h 一 2 hb。 再 依据 相关 产品 标准 对 样品 进行 最 后 检 
测 。 并 检查 样品 内 部 及 外 部 的 永久 性 损伤 。 

在 最 后 检测 前 ,任何 特定 的 清洁 程序 ,例如 干燥 样品 , 宜 在 产品 标准 中 明确 规定 。 























19 ”低温 低 气压 试验 


19.1 试验 目的 
检验 设备 在 低温 和 低 气 月 
19.2 试验 方式 

















环境 使 用 的 适应 性 。 





ү 


AN 


tt 




















将 试验 样品 放 入 试验 箱 ,试验 样品 在 低温 下 放置 足够 长 时 间 以 使 温度 达到 稳定 ,如 果 试验 过 程 中 试 
验 样品 要 工作 , 则 要 对 其 实施 功能 测试 和 /或 监测 ,以 保证 试验 样品 能 够 正常 工作 。 然 后 在 温度 保持 规 
定 值 的 情况 下 ,将 箱 内 气压 降低 到 相关 规范 规定 的 值 , 并 保持 规定 持续 时 间 的 试验 。 


19.3 ”试验 设备 和 试验 程序 























19.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 应 按照 GB/T 2423.1 试验 Ab 或 试验 Ad 和 GB/T 2423.21 试验 M 的 规 
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定 进行 。 
19.3.2 ”初始 检测 


在 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 对 样品 进行 测试 。 





19.3.3 ”条件 试验 期 间 样 品 的 状态 
按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 





19.3.4 ЖЕ 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 13。 











温度 /*C 
气压 /kPa 
持续 时 间 /h 





固定 式 设备 可 移动 式 
设备 和 便携 式 设备 


























海拔 1 000 m~3 000 m 的 高 海拔 地 区 ,若海 拔高 度 为 3 000 m~4 850 m, 此 气压 值 为 55 kPa, 




















19.3.5 条件 试验 期 间 测 试 











在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 在 试验 的 最 后 30 min, 完 成 相关 产品 标准 规定 的 后 续 
测试 。 





19.3.6 ”最 后 检测 


试验 结束 后 ,样品 在 标准 试验 条 件 下 恢复 1 h。 按 相关 产品 标准 的 要 求 对 样品 进行 最 后 检测 。 





20 冲击 试验 (工作 状态 ) 


20.1 试验 目的 
检验 设备 在 实际 使 用 环境 中 对 可 能 出 现 的 机 械 冲 击 的 承受 能 力 。 

















20.2 ”试验 方式 


通过 正常 安装 点 对 试验 样品 施加 一 定数 量 的 冲击 脉冲 。 冲 击 脉冲 参数 由 最 大 加 速 幅 度 、 持 续 时 间 
及 加 速度 与 时 间 的 关系 决定 。 在 实际 使 用 中 单一 型 式 的 理想 冲击 波形 ( 例 : 半 正弦 波 ) 不 太 可 能 发 生 , 在 
此 提供 了 一 种 可 复制 的 模拟 更 为 实际 的 冲击 效果 的 方法 。 

冲击 幅度 (峰值 加 速度 ) 如 图 3 所 示 。 

















20.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
20.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 要 求 应 按照 ТЕС 60068-2-27 的 规定 ,对 于 半 正 弦 波 脉冲 ,峰值 加 速度 与 试验 
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样品 质量 的 关系 如 表 14 所 示 。 
20.3.2 ”初始 检测 
在 条 件 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 要 求 对 样品 进行 初始 检测 。 
20.3.3 条件 试 验 期 间 试验 样品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
20.3.4 条 件 试验 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 14。 


环境 类 别 





试验 参数 





Т.П. М.М 
脉冲 持续 时 间 /ms 6 














^ 


1 速度 А/шз-? М<4.75 А =1 000— 200X M 





固定 式 设备 .可 移动 式 设备 ” 
和 便携 式 设备 * 





品质 量 mm /kg М224.75 不 要 求 测试 








冲击 轴 向 数 6 








每 轴 向 上 的 脉冲 次 数 3 

















”对 于 可 移动 式 设 备 和 便携 式 设备 , 若 自由 跌落 试验 中 误 报 警 不 能 接受 , 则 可 不 进行 此 试验 。 
“三 相互 垂直 轴 向 (X Y、Z) 每 轴 向 都 为 (十 一 ) 两 个 方向 。 

















= 
> 
о 
о 


WE (ELIE A/m? 


50 











试验 样品 质量 /kg 


图 3 峰值 加 速度 与 试验 样品 质量 的 关系 


20.3.5 条 件 试验 期 间 测 试 











在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 





20 


СВ/Т 15211—2013 


20.3.6 ”最 后 检测 


条 件 试验 之 后 ,再 依据 相关 产品 标准 对 样品 进行 最 后 检测 。 并 检查 样品 内 部 及 外 部 的 可 见 永久 性 
损伤 。 








21 锤 击 试验 (工作 状态 ) 


21.1 试验 目的 


检验 固定 式 设备 或 可 移动 式 设备 在 实际 使 用 环境 中 可 承受 的 施加 在 其 表面 的 合理 预期 的 机 械 撞 击 
的 承受 能 























21.2 试验 方式 
试验 样品 的 所 有 裸露 表面 均 应 承受 撞击 。 这 种 撞击 来 自 于 一 个 半球 面 的 小 锤 。 
21.3 ”试验 设备 和 试验 程序 








21.3.1 一 般 要 求 


对 Ehb 试验 ,试验 设备 和 试验 程序 应 按照 GB/T 2423.55 的 规定 。 
应 对 样品 所 有 可 触及 面 进 行 撞击 试验 ,除非 在 相关 产品 标准 中 另 有 规定 。 
对 某 些 设备 ,其 产品 标准 可 能 有 必要 对 撞击 表面 进行 限定 。 

在 所 有 可 触及 表面 上 对 可 能 导致 样品 破坏 或 者 工作 损伤 的 任意 点 进行 试验 ,每 个 点 进行 三 次 撞击 
应 确保 三 次 撞击 的 结果 对 随后 的 撞击 没有 影响 ,如 果 担 心 现 有 的 撞击 试验 会 受到 影响 ,可 对 新 样品 同一 
位 置 实施 三 次 撞击 试验 。 
































21.3.2 ”初始 检测 
在 条 件 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 要 求 对 样品 进行 初始 测试 。 
21.3.3 ”条 件 试 验 期 间 试验 样品 的 状态 





按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
21.3.4 条 件 试验 
条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 15. 
表 15 

















撞击 能 量 /J 


固定 式 设备 和 可 移动 式 设备 每 个 点 上 的 撞击 次 数 


























按 GB/T 20138 分 级 





21.3.5 ”条 件 试验 期 间 测试 
在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 
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21.3.6 ”最 后 检测 


试验 结束 后 ,再 依据 相关 产品 标准 对 样品 进行 
损伤 。 





22 自由 跌落 试验 (工作 状态 ) 


22.1 试验 目的 





检验 可 移动 式 设备 或 便携 式 设备 在 实际 使 用 环境 





击 的 抗 扰 性 。 
222 ”试验 方式 


最 后 测试 。 并 检查 样品 内 部 及 外 部 的 可 见 永 久 性 








中 可 承受 的 对 施加 在 其 表面 的 合理 预期 的 机 械 冲 


将 样品 从 指定 高 度 自由 跌落 到 混凝土 或 者 钢铁 材料 的 平面 上 。 


22.3 ”试验 设备 和 试验 程序 


22.3.1 一 般 要 求 
试验 设备 和 试验 程序 的 要 求 应 
试验 样品 应 在 使 用 运行 状态 下 人 允许 自由 跌落 。 





22.3.2 ”初始 检测 
在 试验 开始 前 ,应 
22.3.3 ”条 件 试 验 期 间 试验 样品 的 状态 
按 相关 产品 标准 的 规定 进 





22.3.4 条 件 试验 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 16 。 


按照 相关 产品 标准 要 求 对 样品 进 


高 度 /m 


符合 IEC 60068-2-31 中 的 规定 。 


井 行 初始 测试 





行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 








可 移动 式 设备 


几何 面 数 





各 个 面 跌落 次 数 





高 度 /m 





便携 式 设备 


几何 面 数 








各 个 面 跌落 次 数 





”依据 产品 用 途 和 产品 跌落 可 





ab 
能 
JE, 


性 考虑 试验 的 严酷 性 


( 例 :在 普通 房子 中 ,对 社会 报警 系统 的 本 地 传输 单元 ， 














0.5 m 是 指 地 面 到 桌面 上 的 上 
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话 下 面 的 距离 ), 在 可 控 情况 下 ， 














可 以 选择 低 严酷 等 级 或 者 不 进行 试验 。 
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22.3.5 ”条 件 试 验 期 间 测试 











在 试验 期 间 观 察 样品 ,检查 状态 的 变化 。 








22.3.6 ”最 后 检测 


试验 结束 后 ,再 依据 相关 产品 标准 对 样品 进行 最 后 检测 ,并 检查 样品 内 部 及 外 部 的 可 见 永久 性 
损伤 。 











23 正弦 振动 试验 (工作 状态 ) 


23.1 试验 目的 











检验 设备 对 适 于 使 用 环境 的 振动 的 承受 能 力 。 








23.2 ”试验 方式 


试验 样品 在 适用 于 使 用 环境 的 试验 等 级 和 频率 范围 上 进行 正弦 振动 。 

试验 样品 在 试验 频率 范围 内 进行 扫 频 [这 个 扫 频 周期 应 为 试验 频率 范围 内 的 双向 扫 频 (也 就 是 由 最 
小 频率 到 最 大 频率 ,再 到 最 小 频率 )] ,试验 期 间 设 备 应 处 于 其 各 主要 的 工作 状态 (比如 休眠 状态 .报警 状 
态 和 错误 警告 状态 ) ,试验 应 分 别 作用 于 样品 的 三 个 互相 垂直 的 轴 向 上 。 



































23.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
23.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 应 符合 IEC 60068-2-6 中 的 规定 。 
振动 试验 应 依次 施加 在 试验 样品 的 三 个 互相 垂直 的 轴 向 上 ,任何 一 个 轴 向 应 垂直 于 试验 样品 的 标 
准 安装 面 。 
[ 作 状 态 振动 试验 可 以 与 耐久 性 振动 试验 相 结 合 进 行 ,故而 试验 样品 可 以 在 每 个 轴 向 上 做 工作 状 
态 振动 试验 后 接着 做 耐久 性 振动 试验 。 












































23.3.2 ”初始 检测 
在 条 件 试验 开始 前 ,应 按照 相关 产品 标准 要 求 对 样品 进行 初始 测试 。 
23.3.3 ”条件 试 验 期 间 试 验 样品 的 状态 








按 相关 产品 标准 的 规定 进行 样品 安装 及 配置 ,并 使 其 处 于 工作 状态 。 
23.3.4 条 件 试验 


条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 17. 


23 


СВ/Т 15211—2013 























频率 范围 /Hz 
加 速度 / (m/s’) 
轴 向 数目 
扫 频 速率 / (oct/min) 
扫 频 周期 的 数目 / 轴 向 /工作 状态 











固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 
便携 式 设备 


























出 现 共振 时 ,在 共振 出 现 的 轴 向 ,进行 共振 保持 试验 ,持续 时 间 由 相关 产品 标准 规定 。 
23.3.5 ”条 件 试验 期 间 测试 
监控 试验 样品 在 试验 期 间 的 任何 变化 。 


23.3.6 ”最 后 检测 




















在 三 个 轴 向 试验 完毕 后 ,依据 相关 产品 标准 进行 最 后 检测 ,并 检查 设备 外 观 和 内 部 的 机 械 损伤 。 


24 正弦 振动 试验 (耐久 性 ) 


24.1 试验 目的 
检验 设备 在 对 应 等 级 环境 中 抵抗 长 时 间 振 动 的 能 
24.2 ”试验 方式 














对 试验 样品 在 适合 工作 环境 的 频率 范围 内 进行 正弦 振动 扫描 ,并 递增 试验 级 别 去 加 剧 振动 对 样品 
的 影响 。 














24.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
24.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 一 般 地 应 符合 IEC 60068-2-6 中 关于 耐久 性 扫 频 振动 的 规定 。 

振动 试验 应 依次 作用 在 三 个 互相 垂直 的 轴 向 上 ,任何 一 个 轴 向 应 垂直 于 试验 样品 的 常规 安装 面 。 

耐久 性 振动 试验 可 以 和 工作 状态 振动 试验 相 结 合 做 ,故而 试验 样品 可 以 依次 在 每 个 轴 向 上 做 工作 
状态 振动 试验 后 接着 做 耐久 性 振动 试验 。 


24.3.2 ”初始 检测 












































在 试验 开始 之 前 ,试验 样品 应 按照 相关 产品 标准 或 说 明 书 进行 初始 检测 。 
24.3.3 ”条件 试 验 期 间 试 验 样品 的 状态 





按 相 关 产 品 标准 的 规定 进行 样品 安装 ,并 使 其 处 于 不 通电 状态 。 
24.3.4 条 件 试 验 


条 件 试 验 的 严酷 等 级 规定 见 表 18。 
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频率 范围 /Hz 10 一 150 

加 速度 /(m/s’) 

轴 向 数目 

扫 频 速率 /(oct/min) 
扫 频 周期 的 数目 / 轴 向 











固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 便 
携 式 设备 























24.3.5 ”最 后 检测 














在 全 部 三 个 轴 向 试验 完毕 后 ,依据 相关 产品 标准 进行 最 后 检测 ,并 检查 设备 外 观 和 内 部 的 机 械 
损伤 。 











25 ”模拟 太阳 辐射 和 温 升 试验 (工作 状态 ) 


25.1 试验 目的 


检验 试验 样品 暴露 在 地 球 表面 典型 太阳 辐射 的 环境 下 正常 工作 的 能 

Ж. 本 试验 可 被 第 8 章 类 别 ТУ 的 高 温 70 试验 (工作 状态 ) 蔡 代 。 通 常 高 温 试验 能 够 充分 模拟 太阳 热 罚 射 影响 ， 
如 果 认 为 高 温 试 验 不 能 适当 的 模拟 太阳 热 辐 射 对 试验 样品 的 影响 (例如 试验 样品 具有 太阳 辐射 防护 装置 ), 则 
采用 本 试验 。 


























25.2 ”试验 方式 

















将 试验 样品 放置 在 辐 照 度 为 1 120 W/m 的 辐射 下 ,并 且 环 境 温度 逐 级 改变 ,昼夜 循环 进行 试验 。 
试验 的 目的 仅 关系 到 太阳 辐射 的 热效应 。 如 果 对 试验 样品 的 吸收 因数 进行 校正 ,任何 辐射 源 的 光谱 分 
布 均 可 用 。 











25.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
25.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 应 符合 СВИТ 2423.24 一 1995 中 程序 A 和 关于 太阳 辐射 热效应 的 描述 。 








25.3.2 ”初始 测试 

在 试验 开始 之 前 ,试验 样品 应 按照 相关 产品 标准 或 说 明 书 进行 初始 测试 。 
25.3.3 ”条件 试 验 期 间 试 验 样品 的 状态 

将 试验 样品 按照 相关 产品 说 明 书 正确 安装 ,并 使 试验 样品 处 于 正常 工作 状态 。 








25.3.4 条 件 试 验 





试验 期 间 的 温度 -辐射 -时 间 的 关系 应 与 GB/T 2423.24 一 1995 中 图 1 一 致 。 当 露天 最 高 温度 为 
40 °С 时 ,应 执行 2 个 24 h 的 试验 周期 。 
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条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 19. 





固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 便 试验 温度 /CC 
携 式 设备 持续 时 间 /h 


不 要 求 测试 

















25.3.5 ”条 件 试验 期 间 测试 














监控 试验 样品 在 试验 期 间 的 任何 变化 。 任 何 根 据 产 品 标 准 要 求 的 更 进一步 的 测试 ,应 在 试验 最 后 
的 30 min 照射 内 进行 并 完成 。 





25.3.6 ”最 后 检测 








在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 进行 最 后 检测 。 





26 模拟 太阳 辐射 和 表面 老化 试验 (耐久 性 ) 


26.1 试验 目的 


检验 试验 样品 外 过 抵抗 在 室外 的 环境 下 太阳 辐射 对 设备 外 况 的 老化 影响 的 能 力 。 
Е. 这 个 试验 仅 被 用 于 因 太 阳 辐 射 对 元 器 件 和 材料 造成 老化 并 影响 性 能 的 产品 的 检验 。 























26.2 ”试验 方式 


试验 样品 置 于 辐 照 度 为 1 120 W/m 的 环境 光 下 ,试验 中 应 采取 和 的 辐射 源 。 该 试验 可 以 采用 试验 
样品 或 样品 表面 的 一 部 分 做 试验 。 


26.3 ”试验 设备 和 试验 程序 











26.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 应 符合 СВИТ 2423.24 一 1995 中 程序 C 所 述 。 








26.3.2 ”初始 检测 

在 试验 开始 之 前 ,试验 样品 应 按照 相关 产品 标准 进行 初始 检测 。 
26.3.3 ”条件 试 验 期 间 试验 样品 状态 

将 试验 样品 按照 相关 产品 标准 正确 安装 ,试验 期 间 试验 样品 处 于 非 工作 状态 。 
26.3.4 条 件 试验 


辐射 源 产 生 与 人 射 方向 成 90" 的 直线 辐射 ,并 对 试验 样品 发 出 强度 为 1 120 W/m 的 垂直 照射 。 试 
验 期 间 的 温度 -辐射 -时 间 的 关系 应 与 СВИТ 2423.24 一 1995 中 图 1 一 致 。 
条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 20. 
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固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 便 试验 温度 
携 式 设备 持续 时 间 /d 











不 要 求 测试 














26.3.5 ”最 后 检测 








在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 进行 最 后 检测 。 





27” 防 尘 试 验 ( 耐 久 性 ) 


27.1 试验 目的 


检验 试验 样品 的 特殊 处 理 外 壳 能 够 防止 细微 的 尘土 进入 的 能 力 。 该 试验 并 不 适用 于 模拟 自然 或 人 
为 的 环境 。 
注 : 该 试验 仅 用 于 被 认为 尘土 进入 会 导致 严重 后 果 而 特殊 处 理 外 充 的 产品 。 


27.2 ”试验 方式 
































该 试验 是 试验 样品 受到 空气 中 充满 大 量 的 未 研磨 的 指定 大 小 的 粉尘 颗粒 的 人 侵 。 指 定 种 类 的 试验 
样品 内 部 应 低 于 外 部 环境 的 大 气压 ,以 使 粉 侍 进入 样品 内 部 。 
定量 的 粉尘 使 尘土 密度 非常 高 且 均 匀 。 粉 侍 可 以 使 用 滑石 粉 ,其 最 大 直径 为 75 рт, 









































27.3 ”试验 设备 和 试验 程序 
27.3.1 一 般 要 求 


试验 设备 和 试验 程序 应 符合 GB 4208—2008 中 表 2, 关 于 粉尘 试验 中 第 一 特征 数字 中 5 和 6 的 
描述 。 


























27.3.2 ”初始 检测 
在 试验 开始 之 前 ,试验 样品 应 按照 相关 产品 标准 进行 初始 检测 。 
27.3.3 ”条 件 试 验 期 间 试验 样品 的 状态 

















将 试验 样品 按照 产品 标准 正确 安装 ,试验 期 间 试验 样品 正常 情况 下 处 于 非 工作 状态 。 相 关 说 明 书 
可 能 要 求 在 试验 期 间 打 开 试 验 样品 的 电源 开关 ,和 /或 进行 操作 。 
确保 生产 厂 指 定 的 产品 密封 和 其 他 意义 上 的 防 尘 保护 措施 处 于 防护 状态 。 这 将 决定 试验 样品 属于 
1 类 或 2 类 产品 : 

а) 1 类 产品 ,试验 样品 由 于 间 钦 性 的 工作 或 温度 的 变化 导致 内 部 气压 低 于 环境 气 太 ; 

b) 2 类 产品 ,试验 样品 内 部 气压 不 会 低 于 环境 气压 。 


27.3.4 条 件 试验 






































条 件 试验 的 严酷 等 级 规定 见 表 21 或 表 22. 
1 类 产品 使 用 气泵 使 得 样品 内 部 气压 在 试验 期 间 低 于 外 部 环境 气压 。 
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气压 降低 / (容积 /bh) 40 或 60 
寺 续 时 间 /h 2 











固定 式 设备 .可 移动 式 设 备 和 便携 式 


设备 最 大 低 气 压 /kPa 2 


ae BE AY J/h 8 











按 GB 4208—2008 分 级 (ІР5Х 或 IP6X)? 























”该 试验 适用 于 任何 环境 类 别 的 产品 ,但 是 仅 适 用 于 被 认为 尘土 进入 会 导致 严重 后 果 而 特殊 处 理 外 壳 的 产品 。 
”制定 相关 产品 标准 时 ,根据 产品 的 特点 选择 可 接受 的 条 件 。 























2 类 产品 试验 设备 不 接 气 泵 。 





固定 式 设备 、 可 移动 式 设备 和 便携 式 持续 时 间 /h 





设备 按 GB 4208 一 2008 分 级 (ТРБХ 或 IP6X)? 














”该 试验 适用 于 任何 环境 类 别 的 产品 ,但 是 仅 适 用 于 被 认为 尘土 进入 会 导致 严重 后 果 而 特殊 处 理 外 壳 的 产品 。 
”依据 产品 标准 选择 可 接受 条 件 。 

















27.3.5 ”最 后 检测 








在 标准 试验 条 件 下 至 少 恢复 1 h 后 , 按 相关 产品 标准 的 要 求 进行 最 后 检测 。 
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Ш ® A 
(资料 性 附录 ) 
本 标准 与 IEC 62599-1.2010 相 比 的 结构 变化 情况 





本 标准 与 TEC 62599-1:2010 相 比 , 章 条 号 发 生 了 变化 ,具体 对 照 情 况 见 表 A.1。 


表 A.1 本 标准 与 IEC 62599-1:2010 的 章 条 编号 对 照 表 

























































































本 标准 章 条 编号 对 应 IEC 62599-1:2010 章 条 编号 

3.2 3.4 
3.3 3.5 
3.4 3.6 
3.5 3.7 
3.6 3.8 
3.7 3.9 
20 19 
20.1 19.1 
20.2 19.2 
20.3 19.3 
20.3.1 19.3.1 
20.3.2 19.3.2 
20.3.3 19.3.3 
20.3.4 19.3.4 
20.3.5 19.3.5 
20.3.6 19.3.6 
21 20 
21.1 20.1 
21.2 20.2 
213 20.3 
21.3.1 20.3.1 
21.3.2 20.3.2 
21.3.3 20.3.3 
21.3.4 20.3.4 
21.3.5 20.3.5 
21.3.6 20.3.6 
22 21 
22.1 21.1 
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表 А.1 ( 续 ) 
本 标准 章 条 编号 对 应 IEC 62599-1:2010 章 条 编号 

22.3 21:3 
22.3.1 21.3.1 
22.3.2 21.352 
22.3.3 21.3.3 
22.3.4 21.3.4 
22.3.5 21.3.5 
22.3.6 21.3.6 
23 22 
23.1 22.1 
23.2 22.2 
23.3 22.3 
23.3.1 22.3.1 
23.3.2 22.3.2 
23.3.3 22.3.3 
23.3.4 22.3.4 
23.3.5 22.3.5 
23.3.6 22.3.6 
24 23 
24.1 23.1 
24.2 23.2 
24.3 23.3 
24.3.1 23.3.1 
24.3.2 23.3.2 
24.3.3 23.3.3 
24.3.4 23.3.4 
24.3.5 23.3.5 
24.3.6 23.3.6 
25 24 
25.1 24.1 
25.2 24.2 
25.3 24.3 
25.3.1 24.3.1 
25.3.2 24.3.2 
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表 А.1 ( 续 ) 


本 标准 章 条 编号 对 应 TEC 62599-1:2010 章 条 编号 
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K B.1 g 


本 标准 的 


章 条 编号 


Ш м B 
(资料 性 附录 ) 


本 标准 与 IEC 62599-1:2010 的 技术 性 差异 及 其 原因 


全 出 了 本 标准 与 TEC 62599-1:2010 的 技术 性 差异 及 


表 B.1 


本 标准 与 IEC 62599-1:2010 的 技术 性 差异 及 其 原因 





其 原因 。 











按 我 国标 准 编写 格式 要 求 
包括 楼 宇 对 讲 系统 、 





系统 ( 














网 改 了 范围 ， 
电子 巡查 系统 、 停 车 场 ( 库 ) 安 全 管理 系统 等 )” 


将 “出 入 口 控制 系统 ” 改 为 “出 入 





口 控制 





根据 我 国 


“出 入 口 控制 

















系统 ”的 实际 情况 进行 


修改 





关于 规范 性 引用 文件 
条 件 ,六 























,本 标准 做 了 具 











的 情况 集中 反映 在 第 2 章 * 规 范 性 引用 文件 ”中 ， 
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КИЕВ СВИТ 20 


СИЕ СВ 4208— 


有 技术 性 





差异 的 调整 ,以 适应 我 国 的 技术 
具体 调整 如 下 : 
21—2008 代替 IEC 68-1:1988; 
23.1—2008 代替 IEC 60068-2-1:2007; 
23.2—2008 代替 IEC 60068-2-2: 2007; 
23.24—1995 代替 IEC 68-2-5:1975; 
23.38—2008 代替 IEC 60068-2-18 : 2000; 
23.4—2008 代替 IEC 60068-2-30.2005; 
23.18 —2000 КЖ ТЕС 60068-2-52:1996; 
23.55—2006 代替 IEC 60068-2-75:1997; 
23.3—2006 代替 TEC 60068-2-78.2001; 
2008 代替 ТЕС 60529:2001; 
138—2006 К IEC 62262:2002; 

















加 引用 了 СВИТ 2423.210 19) 


应 我 国 技术 条 件 





ЯН ЖИ" ЛЕ ЖЕ 


”“ 紧 急 报警 系统 ”和 缩 略 语 





第 4 章 








状态 ) 条 件 试验 ,类 











类 别 





[ 和 类 





ЯМАМ 
针对 特殊 低温 环境 


第 7 段 修 改 为 : 
针对 特殊 高 温 环 境 条 件 ( 如 干 热 地 


区 ) ,在 入 类 后 加 后 级 A; 除 了 高 温 ( 工 作 














他 试验 与 类 





Si IV #8 [=] CIL 8.3.4) 





增加 了 4.1“ 设 备 类 型 ” 


条 件 ( 如 高 寒 地 区 ) „ЖЕ Ш, М 类 后 加 后 绥 B; 除 了 低温 ( 工 
作 状 态 ) 和 温度 变化 (工作 状态 ) 的 条 件 试验 ,类 别 目 B 和 类 
别人 相同 ( 见 10.3.4 和 11.3.4) 














Я М B 的 其 他 试验 与 


适应 我 国 特 





条 件 
境 条 件 





殊 高 温 环 
和 特殊 低温 环 











将 高 温 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 信 的 温 


5 C ” 








度 由 “70 °C” MEA“ 70 °С (85 °С) аў 











He 据 


ЕМ 50130-5— 


2011 版 标准 的 变化 。 
85 针对 我 国 特殊 高 
境 条 件 ( 如 干 热 地 


区 ) 
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Я В.1 (22) 


本 标准 的 


章 条 编号 








本 ,并 参考 GB/T 2423 
系列 标准 中 的 严酷 等 
级 ,选择 其 中 一 个 档次 














将 高 温 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 的 持续 时 间 增 加 “2 h/8 ph” 的 选项 











根 据 EN 50130-5 一 
2011 版 标准 的 变化 








将 高 温 试验 (耐久 性 ) 的 严酷 等 级 T 的 温度 由 ”70 'C” 改 为 “55 °С” 














本 ,并 参考 GB/T 2423 
系列 标准 中 的 严酷 等 
级 ,选择 其 中 一 个 档次 











将 低温 试验 (工作 状态 ) 的 严酷 等 级 的 持续 时 间 增 加 “2 h/8 ph” 的 选项 


























考虑 试验 周期 .试验 成 
本 ,并 参考 GB/T 2423 
系列 标准 中 的 严酷 等 
级 ,选择 其 中 一 个 档次 
增加 了 “试验 循环 方法 2" 和 * 受 控 条 件 下 的 恢复 "图 为 方便 使 用 本 标准 
防水 试验 增加 了 严酷 等 级 选项 PEREEMA 
增加 了 “低温 低 气压 试验 ” 考虑 我 国 实际 情况 














将 恒定 湿热 试验 (工作 状态 ) 严 酷 等 级 的 持续 时 间 增 加 了 “2 天 ”的 选项 
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ях № 


[1] IEC 60068-3 (all parts) ”环境 试验 第 3 部 分 :背景 资料 (所 有 部 分 ) (Environmental tes- 
ting—Part 3:Background information ) 
[2] BS ЕМ 50130-5:2011 报警 系统 第 5 部 分 :环境 试验 方法 (Alarm systems—Part 5: Envi- 


ronmental test methods) 
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